
U-Wert-Berechnungen  
Wärmedurchgang und Dampfdiffusion stationär 

 
 

Bitte füllen Sie pro Bauteil ein Datenblatt aus. 
 

 

ANGABEN ZUM PARTNERBETRIEB / ARCHITEKT, PLANER 
 

 

Firma: 
 

 

Kontaktperson: Mobile: 
 

 

Strasse: 

PLZ / Ort: 

Telefon: 

E-Mail: 
 

 

ANGABEN ZUM OBJEKT  Neubau  Sanierung  andere: 
 

 

Gebäudeart: Nutzung:  Wohnen  Büro  andere: 

Standort / Strasse: 

PLZ / Ort: 

Höhe ü. M.: 

Ausrichtung des Bauteils: 
 

 

BAUTEIL 
 

 

 Boden  Decke  Wand  gegen Erdreich 
 

 

 Steildach  Flachdach  gegen Aussenluft 
 

 

 gegen Unbeheizt 
 

 

 

SCHICHTAUFBAU VON INNEN NACH AUSSEN (KOMPLETTER AUFBAU) 
 

 

 Schnittzeichnung oder Skizze liegt bei (bei elektr. Formular bitte als PDF mitsenden) 
 

 Material, Marke, Typ Stärke mm μ Sd λ kg/m3
 Best. Neu 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

Brutto- 
fläche: 

m2 
Ständer-/Balken- 
dimension: 

mm Achsabstand: mm 

Bei nicht bekannten Folien bitte Muster schicken oder Foto beilegen und beschreiben. Bei nicht mehr im Handel befindenden Baustoffen bitte Hersteller / Händler- 
angaben notieren. Achtung bei bestehenden Farb- oder Putzschichten auf der Aussenseite: Kondensatgefahr! Bitte Lambda- und μ-Wert oder Sd-Wert angeben. 

 
Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass für den Fall eines Nichteinsatzes von isofloc 
Dämmstoffen oder Komponenten bei diesem Bauteil eine Aufwandspauschale von Euro 200 / CHF 
240 netto berechnet wird. Es gelten unsere AGB - www.isofloc.swiss 

 
 
 
 
 

 

 

DATUM UNTERSCHRIFT 

 
Copyright © isofloc AG • Bütschwil 2018 • jas.b.u.de.20181005 

 

Senden Sie Ihre Anfrage 

per E-Mail an: 

Isofloc AG 

Soorpark, CH-9606 Bütschwil 

Telefon: +41 (0)71 313 91 00 

E-Mail: awt@isofloc.swiss 

Internet: www.isofloc.swiss 

mailto:awt@isofloc.swiss

