
 Der kompakte Alleskönner mit  
230V-Anschluss 

 Hohe Mobilität und gute Ergonomie 

 Hohe Luftleistung und starker Durchsatz 

 Funkfernsteuerung serienmäßig 

Lufterzeugung mit zwei  
Hochleistungs-Radialverdichtern

Hoher Bedienkomfort aus den Profi-
Baureihen mit der FFB2000-Pro

Einblasmaschinen und Ausrüstung

12.2016

Minifant M99 
Einblasmaschine 
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Das Zellrad transportiert das Material in den unteren Teil der 
Schleuse. Der Luftstrom der Hochleistungs-Radialverdichter be-
schleunigt das Material und befördert es durch den Ausblasstutzen 
in die Förderleitung.  

Ansaugluftfilter

Die schnell abnehmbare 
Ansaughaube ermöglicht ein einfaches 
Reinigen des Luftfiltereinsatzes. 

Der speziell ausgeformte Zerkleinerungsarm zerteilt das  
Material in kleinere Stücke und lockert es vollständig auf. 

Das Liefergebinde wird auf der Sackauflage (optional) ab gelegt, 
geöffnet und in den Befüllbehälter geschoben. 

Schleusenschieber

Der manuelle Schleusen- 
schieber ermöglicht die Dosier-
ung der Materialfördermenge.  
Er kann von Hand in 17 Stufen 

(sehr fein) justiert  
werden. 
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Funktionsprinzip und Standard-Ausstattung
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Transport 

Der Befüllaufsatz 
ist einfach und 
schnell abnehm-
bar. Dadurch lässt 
sich der Minifant 
M99 in praktisch 
jedem Fahrzeug 
transportieren 
und leicht  
reinigen.
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Schleusenentlüftung 

Erhöht den Wirk ungsgrad der 
Schleuse deutlich und vermeidet 
gleichzeitig wirksam die Staubauf-
wirbelung im Befüllaufsatz. 

Elektrische Schaltanlage 

Übersichtliche Anordnung 
Leicht verständliche  
Beschriftung mit Symbolen 
Hochwertige Bauteile (Abb. DS-Modell)

Befüllaufsatz 

Der Befüllaufsatz hat ein Vorrats-
volumen von 200L, ausreichend für 
ca. 1 Sack handels üblicher Ware. Eine 
optional angebrachte Sackauflage erleichtert 
das Ablegen,  Öffnen und Zuführen des Dämm-
stoffs. 

Maschinensteuerung 

Damit Sie effizienter arbeiten können, ist 
der M99 serienmäßig mit einer Funkfern-
steuerung FFB500 und einer Kabelsteu-
erung KFB3 ausgestattet. Beim M99-DS-
Pro ist serienmäßig eine komfortable 
FFB2000-Pro enthalten. 
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Ausblasstutzen 
NW63 (2 ½“)  
Dieser sorgt für 
hohen Luft- und Ma-
terialdurchsatz. Zum 
Anschluss geringe-
rer Schlauchdurch-
messer bieten wir 
ein breites Sortiment 
von Direktreduzierungen an.

Mehr Infos: Umblättern!



Mobilität 

Er ist leicht beweglich und kann Dank seines geringen  
Gewichts und den Rädern auch auf unebenem Baustellen- 
untergrund leicht bewegt werden.

Befüllen 

Der Minifant M99 bietet einen hohen Befüllkomfort durch die 
angenehme Höhe. Die optionale Sackauflage dient nach dem  
Gebrauch als Deckel auf dem Befüllaufsatz.

Beim M99-DS-Pro ist serienmäßig eine komfortable 
FFB2000-Pro Funksteuerung dabei. Der Bedienkomfort des 
M99-DS-Pro ist somit genau so hoch wie bei einer großen 
Maschine.

Mehr Infos: Umblättern!

s 

Sackauflage 
Optional kann der Minifant M99 mit einer 
Sackauflage betrieben werden. 
Dadurch bietet der Minifant M99 einen 
noch höheren Befüllkomfort. Die Sackauf-
lage dient nach dem Gebrauch als Deckel 
auf dem Befüllaufsatz.
  Art.-Nr. 3474

Netzspannungsanzeige 
Optional kann der Minifant M99 mit einer 
Spannungsanzeige ausgerüstet werden.  
Der Verarbeiter kann somit schwankende 
oder schwache Spannungsversorgung 
und Spannungseinbrüche sofort und 
zuverlässig erkennen.
  Art.-Nr. 4604

Zellradschleuse mit  
8 Kammern
Der Schleusenrotor mit 8 Kammern liefert 
einen optimierten stetigen Materialfluss. 
Dadurch können Feuchtsprühanwendun-
gen und Anwendungen aus dem Bereich 
der Brandschutzputze leichter und mit 
einer noch höheren Genauigkeit durchge-
führt werden.  Art.-Nr. 7444

KFB30
Die KFB30 ist eine robuste Handsteuerung.  
Sie verfügt über einen Kippschalter mit 
folgenden Funktionen:

 Luft EIN
 Luft und Material EIN
 AUS 

  Art.-Nr. 2459/7852

Stromerzeuger XE5,5kW
Für den Minifant M99 eignet sich hervorra-
gend unser kleinstes Gerät XE5,5kW.  
Damit ist die Stromversorgung auf der 
Baustelle gesichert.  
Leistung und Ausstattung sind ideal für 
den Einblas-Profi.
  Art.-Nr. 7138

Drehzahlsteuerung 
Beim M99-DS und DS-Pro kann über einen 
Regler die Drehzahl des Schleusen- und 
Rührwerkantriebs eingestellt werden.  
Dies bietet u.a. beim Feuchtsprühen und 
der Kerndämmung Vorteile, da eine noch 
genauere Materialdosierung möglich wird.
  Art.-Nr.083 

Rückhaltegitter für den 
Trichter 
Das Rückhaltegitter ist für die Verarbei-
tung rieselfähiger Schüttgüter wie EPS-
Granulate vorgesehen.
  Art.-Nr.2940/8148 

Ausstattungsoptionen

Minifant M99: Der kompakte Alleskönner



Verstärkung 

Bei großen Steighöhen, langen Förderleitungen oder stark  
verdichteten Dämmstoffen kann die Luftleistung des Minifant M99 
zusätzlich mit einer Verstärkerstation erhöht werden. 

Reinigung 

Der Minifant M99 ermöglicht, in Verbindung mit 
einem Saugfass als Auffangbe hälter, das Reinigen  
des Arbeitsortes.  
Das Saugfass wird an der Ansaughaube des  
Minifant M99 angeschlossen. 

Abmessungen

des Arbeitsortes.
Das Saugfass wird an der Ansaughaube des 
Minifant M99 angeschlossen.
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Saugen/Blasen 

In Verbindung mit einer Flockenweiche ist 
auch ein schnelles Umschalten zwischen 
Saugen und Blasen möglich.



Minifant M99-DS-Pro  
Bedienkomfort aus den Profi-Baureihen

Die Luftleistung und die Schleusengeschwindig-
keit kann bei der M99-DS-Pro komfortabel über 
die Funkfernsteuerung FFB2000-Pro angewählt 
werden. 
Mit dem beiliegenden digitalen Steuerkabel kann 
die FFB2000-Pro auch als Kabelfernbedienung 
verwendet werden. Dies kann v.a. bei Funktstö-
rungen von Nutzen sein.
FFB2000 und KFB2000 sind ebenfalls kompatibel.

M99-DS-Pro ist zum Schutz der Bauteile mit einer Druckmeldeein-
heit ausgestattet.
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Artikel 5157

FFB2000-Pro
Empfangsteil/Receiver

Bidirektionale digitale 
Funktechnik

Bei Überdruck  
aku stisches Warnsignal
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Artikel 5157

FFB2000-Pro
Empfangsteil/Receiver

Kabelsteuerung möglich
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Vier Funkkanäle für Bau-
stellen mit Störquellen

1 2

 Hohe Übertragungs-
sicherheit 

 Präzise und individuelle  
Einstellmöglichkeiten

 Geringes Gewicht und 
robustes handliches 
Gehäuse

Deutliche und schnelle Anzeige, 
sowie Einstellmöglichkeit der 
Luftfördermenge.

Deutliche und schnelle Anzeige, 
sowie Einstellmöglichkeit der 
Materialfördermenge.

Optische Signalisierung:  
Luft, Material, Überdruck und 
automatische Abschaltung 

KFB2000 (Art.-Nr. 1497)



Minifant M99 Minifant M99-DS Minifant M99-DS-Pro

Maschinentyp M99-3,6kW M99-DS-3,6kW M99-DS-Pro-3,6kW

Abbildung

Zellulose Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Beispiele *1)  
Advanced Fibre cellulose, AislaNat, Applegate, Arbocel Climasafe, Arctic Fiber, Austrozell, Bellouate, Biocell, Biofib Isolation, Cellaouate, Cellisol, Cel-Pak, Climacell, Clima-
Super, Climatizer Plus, Dämmstatt, EC cellulose, Ecocel, Ekofiber, Ecovata, Dobry Ekovilla, Fiberlite, Finefloc, Forest wool, Franceouate, Greenfiber, Klima-Tec-Flock, iCell, Igloo, 
Iglu, Isocell, Isodan CI 040, Isofiber, Isofloc L, Isofloc LW, Isoprof, Isol’quate, Mono-Therm, Northern Fiber, Nesocell, Nu-Wool, Ouateco, Pavafloc, Poesis-Floc, Quateco, Renocell, 
Selluvilla, Termex, Thermofloc, United Fibers, Unifloc, Univercell, Wolfinger Dämmzellulose etc.

Holzfaser Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Beispiele *1)  
Agricell, Airflex, Hoiz, KKS Woodfiber, KKS Woodfiber Granulate, Jasmin, Neptutherm, Steicozell, Thermofibre, Thermocell, Termoträ, Woodycell etc.

Mineralfaser Anwendungen A B C D F F A B C D E F A B C D E F

 Eignung

Beispiele *1)  
Astratherm, Climastone, Comblissimo, Ecofibre (BLT3 – BLT5 – BLT9), Ecofibre KD, Fibrexpan, Greenguard, Indi-Flock, Insulsafe, Inslusafe Plus, Insuver, ISG, Isolene 4, Isomat, 
Paroc BLT7, Projiso, Rathiflock, Rockwool, Supafil cavity wall, Supafil loft, Supafil timber frame, Thermacoustic TC-417, Teko-Flock etc.

Mineralische  

Granulate
Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Beispiele *1)  
Bachl Perlite, Extraperl H4, Fillrock KD, Hyperdämm, Hyperlite, Isomat ISG, Liapor, Perlifill-F, Perli-Fill, SLS20, Thermofill S – S40, Thermoperl etc.

EPS Granulate Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Beispiele *1)  
Bodiflock XPS, DämmPerl 035, Durolan, Duroperl 35, EASY-FILL 034 – 033, Granublow 035, HK35, HK33, H2 Wall, Joma Perl, Neopor, Rigibead, Rathipur KD etc.

Legende Eignung

 Beste Eignung  Gute Eignung  Eingeschränkt empfohlen  Nicht empfohlen  

*1) Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ist Ihr Produkt nicht erfasst? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
*2) Verstärkerstation empfohlen. 

Anwendungen 

A: Offenes Aufblasen · B: Verdichtetes Einblasen · C: Einblasen mit Entlüftung · D: Feuchtsprühen/CSO · E: Kerndämmung · F: Brandschutz

*2) *2)*2)*2) *2) *2)*2)*2)

A B C D E F

Kompatibilitätsmatrix



X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH 

Rosine-Starz-Straße 12  
71272 Renningen · Germany 
Telefon + 49 - 7159 - 80470 - 30 · Fax - 40  
info@x-floc.com · www.x-floc.com 

Preise siehe aktuelle Preisliste · Stand 12.2016 · Irrtum und  
Änderung vorbehalten · PDF unter www.x-floc.com/download

Ihr X-Floc-Händler

Kennlinie bei 50 Hz

Technische Daten

Modell M99-230V/3,6kW M99-DS-230V/3,6kW M99-DS-Pro-230V/3,6kW

Abbildung

Artikelnummer 3432 3837 5416

Leistung/Materialdurchsatz*1) (max.) 550 kg/h  600 kg/h 600 kg/h 

Befüllbehälter 0,2 m³ / ca. 1 Sack Dämmstoff 

Ausblasstutzen NW63 (2½") *2)
Abmessungen (L × B × H) 810 × 730 × 1325 mm

Leergewicht 110 kg 110 kg 111 kg

Einfüllhöhe 1400 mm

Schleusenentlüftung 

Zufuhrvorrichtung  Sackauflage (optional)

Maschinensteuerung KFB3/KFB30/FFB500 KFB2000/FFB2000-Pro

Zerkleinerung und Auflockerung Rotierendes Auflockerungswerk mit Zerkleinerungsarm

Häckselwerk -

Schleusenschieber  17 Stufen, manuell

Schleusendrehzahl einstellbar -
Dynamische Druck steuerung - -
Zulufteinheit 2 Hochleistungs-Radialverdichter

Luftmenge (nominal/gemessen) 440 / 350 m3/h

Förderdruck maximal (einstellbar) 325 mbar

Steighöhe1) ohne/mit Verstärker (max.) > 30 / > 50 m

Schlauchleitung Länge (max.) 80 m

Installierte Luftleistung (einstellbar) 2 × 1,45 kW

Installierte Motorleistung 0,75 kW

Bemessungsleistung 3,6 kW

Elektrischer Anschluss 230 V / 16 A / 50 Hz *3)
Verpackungsdichte Material (max.) 145 kg/m³

M99
M99-DS
M99-DS-Pro

Volumenstrom (gemessen) V̇L [m3/h]
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Alle Werte sind Circa-Angaben.  
*1) Je nach An wen dung, Material und Zuführung · *2) Direktreduzierung auf NW50 (2") möglich · *3) Betrieb von 230 V / 10 A / 50 Hz mit reduzierter Luftleistung möglich.

Einblasmaschinen und Ausrüstung


