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Einblasverfahren: Prinzipskizzen

Wärmedämmstoff

Luftansaugung

Einblasmaschine Pneumatische Förderung

Einblasschlauch

Bauteil

Offenes Aufblasen

Verdichtetes Einblasen (Schlauchblasen) 

Mauerwerk

Einblasdüse/ 
Drehdüse

Kerndämmung

Wärmedämmung

Zum offenen Aufblasen und 

einfachen Schlauchblasen sind 

keine speziellen Einblaswerkzeuge 

notwendig. Allerdings finden Sie auf 

Seite 6 verschiedene Hilfsmittel, die das 

Schlauchblasen vereinfachen.  

Unser Schlauch-Sortiment ist übersichtlich im 
Themenheft „Schläuche und Ver bindungen“ 
dargestellt.  
Es gibt zudem die Möglichkeit im Feu-
chtsprüh verfahren offen aufzu blasen. Weitere 
Informationen dazu finden Sie im Themen-
heft „Feucht sprühen“.

Entlüftete  
Drehdüse

Entlüftung mit 
Staubsack

Luft

Verdichtetes Einblasen mit entlüfteter Drehdüsentechnik

Luft

Im Kapitel „Entlüftete Drehdüsen“ ab 
 Seite 11 finden Sie die Werkzeug-
familie für dieses Verfahren. 

Einblasdüsen: Einteilig, mit Wechseleinsatz 
und/oder Absperrventil für das Kerndämm-
verfahren, aber auch als Hilfsmittel für kleine 
Hohlräume finden Sie auf Seite 8.
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Elemente

Einblaslanze mit 
Entlüftung

Entlüftung mit 
Staubsack

Verdichtetes Einblasen mit entlüfteter Lanzentechnik

Sprühkopf

Wasser / Kleber Pumpe

Feuchtsprühverfahren / CSO

Einblasnadel-Technik

Im Kapitel „Entlüftete Einblaslan-
zentechnik“ ab Seite 16 finden 
Sie alle Informationen über 
unsere Einblaslanzen. 

„Einblasnadeln mit Einstechhilfe“ 
sind bestens geeignet für ziel-
sicheres Befüllen und Verdich-
ten. Sie finden diese ausführlich 
beschrieben ab Seite 14.

Das Feuchtsprühverfahren wird 

im „Feuchtsprühen“ Themenheft 

ausführlich behandelt.  

Hier sind außer den Feuchtsprüh-

werkzeugen, Pumpen und Wasser-

schläuche notwendig. 
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Einführ-, Abdichtungs- und Entlüftungszubehör 

Einblasblende für Wand und Decke 
Geringe Staubentwicklung und Schutz  
der Konstruktion

 Leichteres schnelleres Einblasen in Aufbauten mit Stütz- 
lattung und Dampfbrems- bzw. Luftdichtungsbahnen 

 Wenig Staubentwicklung und keine eingerissenen  
Einblasöffnungen 

 Einfaches Einhängen hinter der Lattung 
 Einblasöffnung mit Messer leicht herstellbar 
 Verstellbarer Verschlusswinkel 
 Staubdichte flexible Gummirosette für Schläuche  
NW50/75 (2“ / 2½“) 

 Nahtloses Arbeiten durch Einsatz von zwei oder mehr  
Einblasblenden möglich 

Art.-Nr.: 2911

200 mm

23
0 

m
m

 4
70

 m
m

Durch Drehen des Verschlusswinkels 
erweitert sich der Einstellbereich für die 
Quer lattung. Die Einblasblende lässt sich 
so flexibel bei Querlatten von 6 bis 46 mm 
Stärke verwenden.

20...46 mm 6...30 mm

Schlauchdurchführung  
zum staubfreien Einblasen 

 Einsetzbar bis zu einer Beplankungsstärke von  
s = 10 - 35 mm oder s = 30 - 80 mm

 Erforderliches Bohrloch Ø = 106,5 bis 120 mm 
 Verwendbar für Schlauchgrößen NW50/63/75/90  
(2”/2 ½”/3”/3 ½“) 

 3-lagige Gummirosette zur Abdichtung der  
Schlauchdurchführung

 Flexible Abdichtung zur Vermeidung von Staubaustritt aus 
der Einblas öffnung 

 Ergonomischer Rastriegel zum einfachen Öffnen und  
Verriegeln/Einhandbedienung 

Art.-Nr. 6737 (10 - 35 mm) oder 7006 (30 - 80 mm)

250 mm

250 m
m

121 mm (Art.-Nr. 7006)
171 mm (Art.-Nr. 6737)

en
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Abdichtschwämme 

Zur Abdichtung von Einblaslöchern beim Schlauchblasen;  
Größe 250 × 250 × 40 mm 
Einblasschlauch Bohrung Art.- Nr.

NW38/50 (1½“/2“) 35 mm 7101
NW50/63 (2“/2 ½“) 50 mm 7100
NW63/75 (2 ½“/3“) 70 mm 7099

Größe 400 × 300 × 40 mm 
Einblasschlauch Bohrung Art.- Nr.

NW38/50 (1½“/2“) 35 mm 6336
NW50/63 (2“/2 ½“) 50 mm 3947
NW63/75 (2 ½“/3“) 70 mm 292

Klemmstutzen  
NW75 Ø 106,5 mm 
System zur staubdichten Befestigung  
eines Einblasschlauchs in einer  
Einblasöffnung Ø 106,5 mm. Klemmung  
erfolgt durch Pressung eines Gummi- 
profils in der Wandung des Bohrlochs. Daher in 
allen Materia lien einsetzbar ab minimaler Wand-
stärke von ca. 10 mm und einem Bohrdurchmesser 
zwischen 106,5 und 108 mm.   
Art.-Nr. 2462

Entlüftungsklemmstutzen 
NW75 Ø 106,5 mm 
Klemmstutzen mit Lochblechkorb zum pas-
siven oder aktiven Entlüften von Bauteilen 
bestehend aus:

Entlüftungskäfig Ø ca. 75 mm
Klemmstutzen passend für Bohr-
loch 106,5 - 108 mm 
Schlauchanschluss / Entlüftungs-
stutzen NW75 (3“) 
Einstechtiefe: ca. 125 mm 
ab Außenseite Beplankung  
Art.-Nr. 5169

75 mm
d für Bohr-

ntlüftungs-

mm 
kung 

Art.-Nr. 7101/7100/7099

Art.-Nr. 6336/3947/292
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Baureihe Einteilig

Typ ED50>15 ED50>20 ED50>24 ED50>29 ED50>30 ED50>50 ED63>63 ED50>oval

Artikelnummer 3637 2688 2826 3961 4037 571 300 6889 5670 1737

Abbildung

Düsenauslass gerade gerade gewinkelt* gerade gerade gekröpft gekröpft 45° gewinkelt* oval

Düsenauslass Zeichnung

Wechseleinsatz - - - - - - - - - -

Absperrventil - - - - - - - - - -

Eignung Dämmstoffe

Zellulose  
Holzfaser  
Glas- und Steinwolle  
Schüttgüter

Rohrdurchmesser [mm] 15 20 20 24 29 30 50 50 63 50 > 75 × 14

Gesamtlänge L1 [mm] 335 340 360 320 320 330 200 250 225 245

Einstechtiefe L2 [mm] 170 187 186 175 190 200 - - - -

Schlauchanschluss NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW63 (2 ½“) NW50 (2“)

Erforderliches Bohrloch  [mm] > 15 > 20 > 23 > 24 > 29 > 30 >50 >50 > 68 > 77 × 15 

Material Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Oberfläche Pulverlack Pulverlack Pulverlack Pulverlack Pulverlack Pulverlack Pulverlack blank blank blank

Gewicht [kg] 0,3 0,3 0,3 0,31 0,31 0,31 0,42 0,42 0,64 0,4

Einblasdüsen: Einteilig, mit Wechseleinsatz und/oder Absperrventil

Legende Eignung:  Beste Eignung  Gute Eignung  Eingeschränkt empfohlen  Nicht empfohlen 
* 90° Rohrbogen und gerade abgesägt, dadurch gute Ablenkung des Materialstroms bei guter Einführbarkeit 

ins Bohrloch.

Starre Einblasdüsen eignen sich besonders zum Einblasen von zweischa-
ligem Mauerwerk und zum Dämmen kleiner Hohlräume. 
Einblasdüsen mit Wechseleinsatz sind für Anwender gedacht, die abras-
sive Dämmstoffe einsetzen, welche die Einblasdüsen abnutzen. So kann 
das Düsenrohr einfach mittels Flügelmutter-Verschluss ausgetauscht 
oder gegen einen anderen Düsenauslass ausgewechselt werden.
Im Bereich der Kerndämmung sind sie ein unverzichtbares Werkzeug.  
Bei Ständerwandkonstruktionen und in der Sanierung sind sie das Hilfs-
mittel für enge und schwer zugängliche Hohlräume.  
Manchmal gibt es auch räumliche Gründe für die Wahl dieser Einblas-
werkzeuge. Sie erfordern nur sehr kleine Einblasöffnungen, die sehr 
einfach zu kaschieren sind oder durch ihren geringen Durchmesser nicht 
auffallen. Oftmals besitzt der erfahrene Einbläser verschiedene Ausführ-
ungen dieser Werkzeugklasse. Mit diesen Düsen lassen sich Hohlräume 
einblasen, die sonst nur umständlich oder gar nicht befüllbar wären. 
Für alle Einblasdüsen gilt: 

Kleines Stechrohr = kleiner Durchsatz 
Großes Stechrohr = großer Durchsatz

Kerndämmung 

Einblasdüsen werden zu 
einem Großteil beim Däm-
men von zweischaligem 
Mauerwerk eingesetzt. 

Ständerwände/Sanierung 

Ein weiterer Einsatzschwer-
punkt von Einblasdüsen 
sind kleine schwer zugäng-
liche Hohlräume. 

15
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m
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m
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m
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 m
m
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 m

m
50
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m

24
 m

m
50
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m
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m
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m
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m
50
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m

50
 m

m

50
 m

m

63
 m

m

Alle Werte sind Circa-Angaben.
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Düsen mit Wechseleinsatz und/oder Absperrventil

ED38>18-AV ED50>21-WE ED50>21-AV-WE ED50>24-AV

5710 6377 4959 6017 5998 6201 5692 6415 

gerade 45° gerade 45° gerade 45° gerade 45°

- - - -

- -

18 18 21 21 21 21 24 24

430 430 310 430 370 480 410 410

220 220 130 240 250 240 200 200

NW38 (1 ½“) NW38 (1 ½“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“)

> 18 > 18 > 21 > 21 > 21 > 21 > 24 > 24

Stahl/Edelstahl Stahl/Edelstahl Stahl/Edelstahl Stahl/Edelstahl Stahl/Edelstahl Stahl/Edelstahl Stahl/Edelstahl Stahl/Edelstahl

Pulverlack/blank Pulverlack/blank Pulverlack/blank Pulverlack/blank Pulverlack/blank Pulverlack/blank Pulverlack/blank Pulverlack/blank

0,44 0,44 0,4 0,4 0,4 0,4 0,72 0,72

gerade gekröpft gewinkelt 45°

Ø Bohrloch = Ø Düsenauslass + 3 mm

Allgemeine Hinweise

Bei kleinen Düsenquerschnitten (< 30 mm) muss der 
 Materialfluss mittels Schleusenschieber an der Maschine 
verringert werden. 
Für Materialien mit hohem spezifischem Gewicht  

(> 80 kg/m3) sind Schläuche mit kleinerem Querschnitt  
vorzuziehen (erhöhte Luftgeschwindigkeit). 
Die Kröpfung oder der abgewinkelte Düsenauslass kann bei 
abrasiven Fördermedien in kurzer Zeit verschleißen.  

Bemaßungsprinzip Einblasdüsen

Eigenschaften der unterschiedlichen Düsenauslässe

Düsenkörper Optionales Absperrventil 
mit/ohne Wechseladapter

Rohr mit unterschied-
lichen Düsenauslässen

18
 m

m
38

 m
m

21
 m

m
50

 m
m

21
 m

m
50

 m
m

21
 m

m
50

 m
m

21
 m

m
50

 m
m

24
 m

m
50

 m
m

24
 m

m
50

 m
m

18
 m

m
38

 m
m

Gesamtlänge L1

Einstechtiefe L2



10 X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH | Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany | Telefon + 49 - 7159 - 80470 - 30 · Fax - 40 | www.x-floc.com

Baureihe Drehdüsen

Typ DD50>24 DD50>24-45° DD50>24-90° DD50>29 KR DD50>29-90° DD50>35 DD50>35-45° DD63>35 DD50>29-45° DD63>35-45° DD75>50 DD75>50-45°

Artikelnummer 852 6291 2828 544 4788 3569 6297 2496 8081 7146 2997 8128

Abbildung

Düsenauslass geformt 45° gewinkelt* gekröpft gewinkelt* gewinkelt* 45° gewinkelt* 45° 45° gewinkelt*

Düsenauslass  

Zeichnung 

Eignung Dämmstoffe  
Zellulose-Faser  
Holzfaser  
Mineral- und Glaswolle  
Schüttgüter

Dämmstärke S
D 

[cm] > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4,5 > 4,5 > 4,5 > 4 > 4,5 > 5 > 5

Rohr Ø [mm] 24 24 24 29 29 35 35 35 29 35 50 50

Gesamtlänge L1 [mm] 420 420 380 350 445 337 337 337 420 333 360 370

Einstechtiefe L2 [mm] 277 277 235 205 300 195 195 195 270 195 213 230

Schlauchanschluss NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW50 (2“) NW63 (2 ½“) NW50 (2“) NW63 (2 ½“) NW75 (3“) NW75 (3“)

Schlauchhaltevor.  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)  (1 Halter)

Bohrloch Ø D
R
 [mm] > 26 > 26 > 26 > 31 > 31 > 37 > 37 > 37 > 31 > 37 > 52 > 52

Abstandshalter

Drehlagerung Gleitlagerung 

Material Stahl/Aluminium 

Oberfläche  pulverbeschichtet/eloxiert

Gewicht [kg] 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1,1

50
 m

m
75

 m
m

Drehdüsen

Das Düsenrohr dieser Einblasdüsen ist mit einer Drehlagerung ausgestattet. 

Dies ermöglicht das bequeme Drehen des Düsenauslasses mittels Griff.  

Für große hohe Hohlräume ist diese Funktion absolut notwendig. Nur so 

kann der Materialstrom gezielt gelenkt werden, um eine homogene Verdich-

tung zu erreichen, die der Zulassung entspricht. 

Drehdüsen sind vom Anwendungsfeld her wie Einblasdüsen anzusehen. Aller-
dings eröffnet sich erst hier die Möglichkeit Elemente mit großer Höhe oder 
Breite fachgerecht einzublasen. Alle Düsen verfügen über einen Düsenauslass 
mit Formung. In Kombination mit dem Drehmechanismus ergeben sich die 
Vorzüge des lenkbaren Materialstroms. 

Gesamtlänge L1

Einstechtiefe L2

Beplankungs- 
stärke SB

Dämmstärke  
SD

Bohrloch D
R

Was ist bei der Arbeit mit Dreh düsen zu be-

achten? 

Beplankungsstärke kleiner als Einstechtiefe 

Kerndämmung

Ständerwände/Sanierung

24
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m
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m
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m
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m
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m
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m
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m
50
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m
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m
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35
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m
63
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Entlüftete Drehdüsen

Die S-Jet Drehdüse mit integrierter Schlauchdurch-
führung und v.l.n.r. X-Jet 63, J-Jet und S-Jet

Vorteile der entlüfteten Drehdüsentechnik

 Geringe Bauteilbelastung durch  
Entlüftung 

 Rationell durch Zeiteinsparung 
 Kraftsparende Bedienung 
 Staubfreies Verfahren 

3

Luft Luft

Die entlüftete Drehdüse wird in eine 
passgenaue Einblasöffnung gesetzt, die 
mit einer Lochsäge hergestellt wird. Das 
Element wird aufgefüllt… 

…bis der Bereich des Düsenauslasses er-
reicht wird. Das Druckgeräusch wechselt 
von einem lauten zu einem dumpfen, 
leisen Druckgeräusch.

Jetzt dreht man den Düsenauslass 
nacheinander in Richtung der beiden 
Elementecken. So wird eine optimale 
Verdichtung im oberen Bereich erzielt. 

1 2

Mit entlüfteten Drehdüsen können Ständerwandkonstruktionen mit 

Dämmstoff befüllt werden. Überschüssige Luft wird dabei kontrolliert 

abgeführt. Der mit der Einblasluft ein strömende Dämmstoff wird beim 

Eintritt in die Drehdüse beschleunigt und anschließend über ein Düsen-

rohr einge leitet.

Am oberen Ende angelangt, dreht der Verarbeiter das Düsenrohr über den 
Griff in die richtige Gefachecke. Die überschüssige Luft wird durch den Loch-
blechkäfig in den Staubsack entlüftet.  
Dadurch lässt sich die Staubentwicklung beim Einblasen auf ein Minimum 
reduzieren. 

Befüllprinzip
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Entlüftete Drehdüsen

Baureihe Entlüftete Drehdüsen

Typ X-Jet 63 X-Jet 63  

mit Klemmring

X-Jet 75 X-Jet 75  

mit Klemmring

J-Jet 75 S-Jet 63

Artikelnummer 1708 3843 1789 2929 3795 4910

Abbildung

Düsenauslass gewinkelt 4) gewinkelt 4) gewinkelt 4) gewinkelt 4) gewinkelt 4) geformt

Eignung  

Zellulose-Faser  
Holzfaser  
Mineral- und Glaswolle  
Schüttgüter 

Passive/aktive 1) Entlüftung

Kleinste Dämmstärke S
D
 [cm] > 5,52) > 7,5 > 8,52) > 10 > 14 > 16

Größte Dämmstärke S
D 

 [cm] < 30 < 20 < 40 < 40 < 45 < 60

Beplankungsstärke S
B
 [mm] < 40 15…35 < 40 15…35 10…75 10…75

Einstellbarer Klemmflansch - - - -

Gesamtlänge L1 [mm] 333 333 371 371 426 390

Einstechtiefe L2 [mm] L3- SB 140 155

Länge L3 [mm] 98 82 126 110 - -

Schlauchanschluss D
S

NW63 (2 ½“) NW63 (2 ½“) NW75 (3“) NW75 (3“) NW75 (3“) NW63 (2 ½“)

Schlauchhaltevorrichtung  (2 Halter) -

Erforderl. Bohrloch Ø D
R
 [mm] 85…87 106,5 106,5…107,5 106,5 105…115 105…115

Max. Bohrloch Ø D
R
 [mm] 1003) 107,5 1203) 107,5 1203) 1203) 

Fixiervorrichtung  4 Klemmfedern  Klemmring  6 Klemmfedern  Klemmring  Vorreiber  Vorreiber

Drehlagerung Gleitring und Kugellager Gleitlagerung Gleitlagerung 

Material Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff Aluminium und 
Edelstahl

Aluminium und 
Edelstahl

Oberfläche pulverbeschichtet/eloxiert

Gewicht [kg] 1,5 2,2 2,1 2,8 2,6 2,7 ohne Schlauch

Legende Eignung:  Beste Eignung  Gute Eignung  Eingeschränkt empfohlen  Nicht empfohlen 
1) Nicht empfohlen, technisch jedoch möglich. 
2) Die kleinstmögliche Dämmstärke kann in Verbindung mit den im Lieferumfang enthaltenen Distanzringen 

weiter verringert werden. 
3) Die Möglichkeit die Düse in der Einblasöffnung zu fixieren vermindert oder geht verloren in Verbindung mit 

einem zu großen Bohrloch. 
4) 90° Rohrbogen und gerade abgesägt, dadurch gute Ablenkung des Materialstroms bei guter Einführbarkeit 

ins Bohrloch.

Alle Werte sind Circa-Angaben.
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Bemaßungsprinzipien und Details

SB SD

D
S

L1

L3

L2

D
R

75/96 m
m

X-Jet 63/75 

 Einfache Fixierung im Bohrloch durch 
Klemmfedern (alternativ durch Klemmring) 

 In zwei Größen erhältlich: NW63 (2 ½“) oder 
NW75 (3“) 

 Drehlagerung mit Gleitring und Kugellager 

J-Jet 75 

 Fixierung durch Vorreiber 
 Einstellbar auf verschiedene Beplankungs-
stärken durch verstellbaren Flansch 

 Optimiert für hohe Durchsätze

S-Jet 63 

 Vereint die Vorteile des Schlauch- und des 
Drehdüsenblasens durch die integrierte 
Schlauchdurchführung 

 Fixierung durch Vorreiber 
 Einstellbar auf verschiedene Beplankungs-
stärken durch verstellbaren Flansch 

SB SD

D
S

L1

L2

D
R

D
R

Klemmring 106,5  

nachrüstbar!

Passend für Drehdüse 
X-Jet 63/X-Jet 75 mit 
Klemmfedern.  
Art.-Nr. 2223

Auch mit steiferem 
Einblasschlauch 
lieferbar.  
Art.-Nr. 5191

SB SD

D
S

L1

L2

Vorreiber
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Gebogenes Rohr zum Einblasen durch 
Dampfbremsen und andere Folien, sowie 
zum Befüllen von hart beplankten Gefachen 
bei aus reichend großer Einblasöffnung. 

 Gute Ergonomie, da Steigtritte nicht 

notwendig

 Auch entfernte Ecken können durch die 

Biegung gut erreicht werden

 Nachverdichtung durch starre  

Ausführung leicht möglich

 Hervorragende Abdichtung durch  

glatte Oberfläche 

 Material: Aluminium 

Spitze für leichtes Ein-
stechen und Verschieben

Biegung zum Durch dringen 
der Einblasöffnung

Glatte Oberfläche für leichte Ab-
dichtung und Vermeidung von 
Dämmstoffresten beim Herausziehen

Geringes Gewicht durch 
dünnwandiges Aluminium-
rohr

Schlauchanschluss 
NW38/50/63* 

Einblasnadeln mit Einstechhilfe 
Zielsicher befüllen und verdichten

Farbmarkierung zum leichten 
Erkennen der Rohrspitze

* Für die Einblasnadeln empfehlen wir unsere Anschluss-Sets: Siehe nächste Seite…

Anschlussempfehlung und Vorbereitung:

Gute Beweglichkeit durch langen vorgelagerten  
Arbeitsschlauch
Vermeidung von Schlauchblockaden 
Höchster möglicher Durchsatz / Leistung 

Empfohlene Länge ca. 4 m

SDV50*

SDV75* SDV50*

Einblasnadel S
D

Ø Bohrloch Ø * L [cm] Art.-Nr.

NW38-90 > 70 mm 1 ½“ 106,5 90 5304

NW50-80 > 90 mm 2“ 106,5 80 6180

NW50-130 > 200 mm 2“ 120 130 5303

NW63-124 > 200 mm 2 ½“ 120 124 5836

NW50-184 > 240 mm 2“ 120 184 5153

NW63-184 > 240 mm 2 ½“ 120 184 6390

NW75-120 > 240 mm 3“ 150 120 6710

NW75-180 > 240 mm 3“ 150 180 6711

NW38-gerade 
NW50-gerade 
NW63-gerade 
NW75-gerade

Alle  
Dämmstär-

ken

1 ½“  
2“  

2 ½“  
3“ 

- bis zu 
6 m

6028  
5730  
5839  
5840

Lieferbare Größen

Einblasnadel NW50-144  NW50 = 2“
D

S  
L

L

Ø

S
D

* Bezogen auf Beplankungsstärken von 12 - 20 mm. 
SD: Minimale Dämmstärke  
Ø: Durchmesser Schlauchanschluss  
L: Gesamtlänge 

* Wir empfehlen die Schlauchdrehverbinder, da diese ein einfaches Drehen ermöglichen und das  
  Arbeiten mit der Einblasnadel erleichtert. Sie sind optional erhältlich (siehe Tabelle S.15).

Einblasnadel  
einführen 

Einblasnadel 
schwenken 

Einblasnadel her-
ausziehen und nach 
oben drehen  

Oberen Bereich mit 
Schwenken befüllen

Einbläser mit Einblasnadel an 
der Decke

Beispiel Ständerwand

Auch gerade erhältlich!

31 2 4

Beispiel: Dachschräge und Decke

Am unteren Ende des Dach-
sparrenfelds beginnen
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Empfohlene Einblasöffnungen 

Legende:

Oval

Rechteck

2. Schräge  
     Bohrung

1. Kreisbohrung

3. Langloch

Lieferbare Anschluss-Sets 

Alle Anschluss-Sets werden mit einem 
flexiblen Förderschlauch geliefert. 
Reduzierverbinder Schlauch Schlauchklemmen Art.-Nr.

1 × NW63>38 (2 ½“ > 1 ½“) 1 × NW38 (2“); Länge 4 m 2 × NW38 (1 ½“) 6104

1 × NW63>50 (2 ½“ > 2“) 1 × NW50 (2“); Länge 4 m 2 × NW50 (2“) 6206

1 × NW75>50 (3“ > 2“) 1 × NW50 (2“); Länge 4 m 2 × NW50 (2“) 6103

1 × NW75>63 (3“ > 2 ½“) 1 × NW63 (2 ½“); Länge 4 m 2 × NW63 (2 ½“) 6124

Bild Beschreibung Art.-Nr.

Lochsäge Profi Ø 106,5 mm 6182

Lochsäge Ø 106,5/120 mm 4966/ 
5282

Lochsäge HF Ø 106,5 mm  

Holzweichfaserplatten
5917

Reduzierverbinder  

NW75>63  

NW75>50  

NW63>50  

NW63>38  

NW50>38  

 
1264  
1262  
1261  
1263  
1970

Schlauchdrehverbinder SDV50 6522

Schlauchdrehverbinder SDV75 4451

Abdichtschwamm  

(250×250×40 mm)

NW38/50  
NW50/63  
NW63/75 

7101 
7100 
7009

Abdichtschwamm  

(400×300×40 mm)

NW38/50  
NW50/63  
NW63/75 

3947 
6336 
292

Verschlusskorken 106/120 1948/ 
4671

Verschlussstopfen 106/120 4673/ 
4674

Zubehör

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

5 15 25 35 45
  

 

  

 

 

  

Dämmstärke t [cm]

Ø
 E

in
bl

as
öff

nu
ng

 [c
m

]

Einblasnadel NW38

10 20 30 40

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

5 15 25 35 45

 
 

 

 

 

Dämmstärke t [cm]

Ø
 E

in
bl

as
öff

nu
ng

 [c
m

]

10 20 30 40 50

Einblasnadel NW75

Beplankungsstärke s=15mm
Beplankungsstärke s=25mm

Beplankungsstärke s=60mm
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Einblasnadel NW50
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Einblasnadel NW63

10 20 30 40

Eignungsmatrix Einblasnadel
In den unten dargestellten Schaubildern können Sie ablesen, wie groß das Bohrloch für ihre Nadel mindestens sein muss.  
Dies ist abhängig von der Dämmstärke, von der Beplankungsstärke, von der Einblasöffnung und von der Einblasnadel.
Beispiel:  

Dämmstärke t = 20cm 
Beplankunsstärke s = 35mm
Einblasnadel = NW50 
Somit wird ein Bohrloch mit dem Durchmesser von ca. 11 cm benötigt (siehe Ablesebeispiel).

Beplankungsstärke s=35mm

Beplankungsstärke s [mm]
Ø

 Einblasöffnung [m
m

]

Dämmstärke t [cm]

Ø Einblasnadel [m
m

]
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Erdungsan-
schluss

AnschlagStaubsack Innenrohr 
Aluminium

Entlüftungs käfig

Einblaslanze

Teleskoplanze

Teleskoprohr

Entlüftete Einblaslanzentechnik 
Elementbefüllung auf industriellem Niveau 

Außenrohr 
Kunststoff

Einblaslanzen werden zur Befüllung von liegenden oder nur leicht ge-
neigten Wand- und Dachelementen eingesetzt. Die Lanze wird durch eine 
Einblasöffnung im Rahmen des Elements über dessen gesamte Länge 
eingeführt. Die Doppelrohrkonstruktion sorgt für eine gute Ableitung der 
überschüssigen Luft durch einen Entlüftungskäfig bis in den Staubsack 
(passive Entlüftung) oder eine angeschlossene Absaugung (aktive Entlüf-
tung). Die Länge der Einblaslanze ist frei wählbar. Die starre Einblaslanze 
kann bis zur einer Länge von 5,55 m eingesetzt werden. Bei Elementlängen 
von über 4 m bis zu 11,7 m empfiehlt sich der Einsatz einer Teleskop-Ein-
blaslanze. Um eine gute Handhabung zu gewährleisten, muss der rückwär-
tige Raum ausreichend bemessen sein (> Gesamtlänge der Einblaslanze). 

Technische Daten

Das Verfahren bietet folgende Vorteile:

 Leichte Bedienbarkeit und gute  
Kontrollmöglichkeit 

 Zeitsparendes Verfahren durch einfaches 
Handling 

 Gleichmäßige Verteilung und Verdichtung 
erreichbar 

 Geringe Belastung der Beplankungswerk-
stoffe durch aktive / passive Entlüftung 

 Kaum Dämmstoffanhaftung aufgrund glat-
ter Außenwand  

Einblaslanze starr NW75/90 Teleskop-Einblaslanze

Aktive / passive Entlüftung

Länge (frei wählbar) 1,5 bis 5,55 m 2 bis 11,7 m 

Schlauch 75 mm (3“) / 90 mm (3 ½“) 75 mm (3") 

Innenrohr 50 × 1,5/63,5 × 1,5 mm 50 × 1,5 / 75 mm 

Außenrohr D
A

75/90 mm 75 mm 

Erforderliches Bohrloch D
B

≥ 85 / ≥ 100 mm ≥ 85 mm 

Material Aluminium + PE-Rohr Aluminium + PE-Rohr / -Schlauch

Gewicht 11,5 bis 18 kg 4,3 bis 12,9 kg

Artikelnummer 2675/3740 4626

Nutzlängen bis 11,70 m lieferbar!

Nutzlängen bis 5,55 m lieferbar!

Auch mit einer spitzen Nadel erh
ä

ltlich
!
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Prinzipskizzen, Durchmesser und 
Ermittlung der Lanzenlängen

Einblaslanzen

Teleskop-Einblaslanzen

Rückwärtiger Raum

Gesamtlänge
Nutzlänge

Lichte Gefachlänge

DA
DB Luft

Gefilterte 
Luft

Ermittlung der Lanzenlänge: 

Nutzlänge = lichte Gefachlänge + Rahmenstärke + Dicke der Einblasmanschette (optional)
Gesamtlänge = Nutzlänge + 450 mm 

Ermittlung der Lanzenlänge:

Nutzlänge = lichte Gefachlänge + Rahmenstärke + Dicke der Einblasmanschette (optional)
Gesamtlänge (ausgefahren) = Nutzlänge + 450 mm 

Rückwärtiger Raum

Gesamtlänge

Eingefahrene Länge

Lichte Gefachlänge

DA
DB

Luft

Gefilterte 
Luft

Aktive Luftabsaugung

Nutzlänge

Gesamtlänge (eingefahren) = Nutzlänge  
2 + 750 mm

Aktive Luftabsaugung

Erdung
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Lochsägen und Verschlussteile

Kein Zusetzen durch 
großzügige Spanraum-

gestaltung

Bohrkrone aus massivem  
Metallblock gedreht

Hartmetallzähne sind nach-
schärfbar

Lochsäge Profi 85 mm/106,5 mm
Die eigenentwickelte Bohrkrone besteht aus Werkzeugstahl.  

Sie wird aus einem massiven Metallblock herausgedreht.  

Dadurch ist die Lochsäge hochfest und hat eine lange  

Lebensdauer. 

Es können zum Beispiel folgende Materialien gesägt werden: 

Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartpapier, PVC, Acryl, glasfaser-
verstärkter Kunststoff, Gasbeton, Gipskarton, Tonziegel, Hohl-
blocksteine, Fliesen bis Ritzhärte 6 und Holzersatzstoffe. 
Durch die Spanraumgestaltung und die Schneidegeometrie 
verhindern ein Zusetzen der Säge, durch das bearbeitete 
Material. Der Sägekern lässt sich unkompliziert herauslösen. 
Die Sägezähne können nachgeschärft werden. Beschädigte 
Sägezähne können ersetzt werden.  
Die mit dieser Säge hergestellten Einblasöffnungen, können 
mit den Verschlusskorken und -stopfen aus unserem Angebot 
perfekt verschlossen werden. 

Lochsäge mit Auswurfsystem
Diese leistungsfähige Lochsäge mit Auswurfsystem ist 

optimal geeignet zum professionellen Herstellen von Ein-

blasöffnungen. Die Zeiten des komplizierten Herauslösens 

von Sägekernen sind vorbei. Die Bohrer sind im SDS- und 

HSS-Standard erhältlich.

Es können zum Beispiel folgende Materialien gesägt werden: 

OSB-/DWD-Platten, alle Holzplattenwerkstoffe, Holzweichfaser-
Werkstoffe, Gipskarton und Zementgebundene Faserplatten

Die Bohrkrone ist aus hochwertigem Stahl hergestellt. Deshalb 
sind Sie mit diesen Lochsägen schlagkräftig ausgerüstet.  
Das Einblasen mit Schlauch und Drehdüse kann so bestens 
vorbereitet werden. Die mit dieser Säge hergestellten Einblas-
öffnungen, können mit den Verschlusskorken und -stopfen aus 
unserem Angebot perfekt verschlossen werden. 
Lochsägen HSS 

Ø Lochsäge Art.-Nr. Ø Bohrloch Schnitttiefe

120 mm 5282 120 mm ca. 58 mm

106,5 mm 4966 106,5 mm ca. 55 mm

86 mm 4977 87 mm ca. 55 mm

65 mm 5038 66 mm ca. 55 mm

Einzelteile HSS/SDS

Bezeichnung Ø 106,5 Ø 85,5 Ø 65

Säge und HSS-Bohrer 4966 4977 5038

Säge 4983 4984 5082

HSS-Bohrer 5032

SDS-Bohrer 5031

Auswurfsystem für 
leichtes Entfernen des 

Bohrkerns

Bohrkrone aus Stahl 
mit hoher Schnitttiefe

Hartmetallbestückte Bohrkrone:  
Für viele Materialien geeignet

Kein Zusetzen durch 
großzügige Spanraum-

gestaltung

Bild Bezeichnung Art.-Nr.

Bohrer  

(8 × 115 mm)
3883

Bohrer 

Ø 7,2 mm
6184

Aufnahmehalter 6183

Bohrkrone 6202

VK85 2208

VK106 1948

Ø Lochsäge Art.-Nr. Ø  Bohrloch Schnitttiefe

85 mm 7544 87 mm ca. 65 mm

85 mm 7829 87 mm ca. 90 mm

106,5 mm 6182 106,5 mm ca. 65 mm

106,5 mm 7816 106,5 mm ca. 90 mm
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Lochsäge HF
Exakte Einblasöffnungen in Holzweichfaserplatten

Die Lochsäge HF ermöglicht durch die sehr dünne Schneide 
die Wiederverwendung des Bohrkerns als Verschlussstopfen. 
Die Lochsäge HF wurde speziell für das Bohren von Holzfaser-
dämmplatten entwickelt.  Art.-Nr. 5917

Bohrdurchmesser 106,5 mm

Schnitttiefe ≤ 85 mm

Drehzahlempfehlung 400 - 600 U/min

Spannzapfen Ø 13 mm

Verschlussstopfen 
aus Holzfaser
Einblasöffnungen in Holzweich-
fasermaterialien lassen sich 
optimal mit Verschlussstopfen 
aus Holzweichfaser verschlie-
ßen. Der übermaßige, 12-eckige 
Verschlussstopfen wird in die 
Einblasöffnung eingeschlagen 
und dadurch im Platten material 
fixiert. 
In Verbindung mit einem ge-
eignetem Bohrloch kann der 
Verschluss als winddicht und 
spritzwasserdicht ange sehen 
werden.

Verschlusskorken
Mit den Verschlusskorken können Ein-
blasöffnungen einfach und zeitsparend 
verschlossen werden. Die beste Eignung 
ergibt sich in Verbindung mit harten 
Beplankungs materialien wie z.B. OSB, 
Hartfaser oder Gipskarton.  
Der Verschlusskorken lässt sich  
durch den konischen Zulauf einfach 
ansetzen und verschließt die  
Einblas öffnung durch wenige  
Handgriffe bündig.  
Durch das Übermaß ergibt sich  
eine gute Fixierung im kleineren  
Bohrloch. Die eigentliche Abdichtung  
erfolgt durch den zylindrischen  
Abschluss am oberen Rand.  
Der Verschluss gilt bei einwandfreiem 
Bohrloch und geeignetem Material im 
Allgemeinen als luftdicht und spritz-
wasserdicht. Abfärbungen durch an-
schließenden Putzauftrag können erfah-
rungsgemäß ausgeschlossen werden.

Bild Ø Bohrloch [DR] Ø D1 / D2 Stärke S Art.-Nr.

26 bis 32 mm 26 / 33 mm 25 mm 3626

35 bis 39 mm 35 / 40 mm 25 mm 3838

64 bis 67 mm 64 / 68 mm 25 mm 2018

84 bis 87 mm 84 / 88 mm 25 mm 2208

105 bis 108 mm 105 / 109 mm 25 mm 1948

120 bis 122,5 mm 120 / 123,5 mm 25 mm 4671

Bild Ø Bohrloch [DR] Stärke S D Art.-Nr.

85 bis 88 mm 40 mm ca. 90 mm 4675

105 bis 108 mm 40 mm ca. 110 mm 4673

119 bis 122 mm 40 mm ca. 124 mm 4674

Ø D2Ø DR

S

Ø D1

S

Ø DR
D
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Ihr X-Floc Händler

X-Floc Kanal 
Sehen Sie viele Produkteinführ-
ungen und Tipps bei Youtube


