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Bereits seit 1994 entwickelt die X-Floc Dämmtechnik-Maschi-
nen GmbH, mit Sitz in Renningen bei Stuttgart, Einblasmaschi-
nen. Zu dieser Zeit waren nur Einblasmaschinen aus den USA in 
Europa erhältlich und die X-Floc Gründer erkannten sehr schnell 
die Schwächen dieser sehr einfachen Maschinen. 

X-Floc hat seitdem viele Innovationen und Konstruktionsstan-
dards in der pneumatischen Förderung von Dämmstoffen ent-
wickelt. Etliche davon haben sich als Stand der Technik etabliert. 

Die Meilensteine sind hier zum Beispiel die komfortablen und 
fortschrittlichen Steuerungsmöglichkeiten der Maschinen mit 
den Funkfernsteuerungen FFB2000-Pro und FFB500, die Dyna-
mische Drucksteuerung und die Automatische Abschaltung, 
die Schleusenentlüftung, die weit entwickelten ergonomischen 
Standards, die kompakte und robuste Bauweise der Maschi-
nen und die geschlossenen Befüllbehälter mit Streifenvorhang 
und der Möglichkeit der aktiven Staubabsaugung. Viele die-
ser Innovationen gehören zur Grundausstattung einer X-Floc  
Einblasmaschine. 

Ein wichtiges Entwicklungsziel von X-Floc hat sich in all der 
Zeit nie geändert: die Einblasmaschinen sollen eine sehr hohe 
Kompatibilität zu allen auf dem Markt verfügbaren Einblas-
Dämmstoffen (Zellulose, Holzfaser, Mineralwolle, Granulate, 
Schüttgüter und Kompositmaterialien) aufweisen. Das macht 
Sie als Anwender, was die Anforderungen des jeweiligen Bau-
projekts angeht, sehr flexibel und Sie können somit schnell auf 
die Veränderungen im Markt reagieren. 

Das überarbeitete Ur-Modell Zellofant M95 wird heute  
weiterhin gefertigt und viele Maschinen der ersten Generation  
sind noch heute im Einsatz. Diese Tatsache spricht für sich.  
Diese Maschine ist das Symbol für Einblastechnologie in Europa. 
Tausende Anwender setzen diesen Maschinentyp heute noch 
erfolgreich ein. 

Aber die Zeit ist natürlich nicht stehen geblieben. Die Anforde-
rungen an eine Einblasmaschine sind durch die Weiterentwick-
lung der Einblasdämmstoffe gewachsen. Auch hier setzt X-Floc 
weiterhin neue Standards (EM400 und EM300). Zudem haben 

3  Anwendung/Technische Daten

 Einblasmethoden und Dämmstoffe
 Kennlinienvergleich der wichtigsten  
Einblasmaschinen

4  Ausrüstung und Zubehör 

 Verstärker-/Absaugstationen
 Einblasmobile

 8

 10

X-Floc Einblastechnologie 

 10
 14



3Preise siehe aktuelle Preisliste · Stand 03.2017 · Irrtum und Änderung vorbehalten · PDF unter www.x-floc.com/download

sich besondere Anwendungsgebiete entwickelt, die spezielle Ein-
blastechnologie erfordern (EMX90/EMX250). 

Wir sind Komplettausstatter und bieten ein großes Sortiment an 
Düsen- und Einblaszubehör sowie alle erforderlichen Verbindun-
gen, Messgeräten, Arbeitsschutz und Ersatzteilen an. 

Setzen Sie auf die langjährige Entwicklungs-
kompetenz und Markterfahrung von X-Floc. 
Wir stehen Ihnen für Ihren Erfolg zur Seite. zur Seite. 
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Technische Daten+Kompatibilitätsmatrix

Alle Werte sind Circa-Angaben. 
*1) Maximalwerte, abhängig vom verwendeten Einblasdämmstoff und dem Einblas-

verfahren. Angaben bezogen auf durchschnittlichen Zellulose-Wärmedämmstoff. 
*2) Direktreduzierung von NW75 (3“) auf NW63 (2 ½‘‘) oder NW50 (2‘‘) möglich. 

*3) Betrieb mit 1 × 230 V / 50 Hz / 16 A bei reduzierter Luftleistung möglich 
*4) Betrieb mit 2 × 230 V / 50 Hz / 16 A oder 1 × 230 V / 50 Hz / 16 A bei reduzierter  

Luftleistung möglich 
*5) Verwendung einer Verstärkerstation empfohlen

Baureihe EM100 Minifant M99

Maschinentyp EM100-230V/2,0kW M99-230V/3,6kW M99-DS-230V/3,6kW M99-DS-Pro-230V/3,6kW

Abbildung 

Artikelnummer 3550 3432 3837 5416
Leistung/Materialdurchsatz *1) 320 kg/h 550 kg/h 600 kg/h 600 kg/h
Befüllbehälter 0,145 m³ 0,2 m³
Ausblasstutzen Ø NW63 (2 ½“) *2) NW63 (2 ½“) *2)
Abmessungen (L × B × H) 600 × 500 × 1300 mm 810 × 730 × 1325 mm
Leergewicht 105 kg 110 kg 110 kg 111 kg
Einfüllhöhe 1300 mm 1400 mm
Schleusenentlüftung -

Entstaubung/Sackauflage  Sackauflage (optional)  Sackauflage (optional)

Maschinensteuerung Kabelfernsteuerung KFB3  
(optional KFB30/FFB500) 

Kabelfernsteuerung  KFB3 (optional KFB30) und  
Funkfernsteuerung FFB500

Kabelsteuerung KFB2000  oder 
Funkfernsteuerung FFB2000-Pro

Zerkleinerung / Auflockerung 2 horizontale 
 Auflockerungswellen 

Rotierendes Auflockerungswerk mit Zerkleinerungsarm

Häckselwerk - -

Schleusenmaterial Stahlblech Stahlblech
Schleusenschieber einstellbar  14 Stufen, manuell  17 Stufen, manuell

Schleusendrehzahl einstellbar - -

Einblasautomatisierung - - -

Abblaseinheit - -
Zulufteinheit Hochleistungs-Radialverdichter Hochleistungs-Radialverdichter
Zuluftverstärkung 2,8/3,3 kW Externe Verstärkung optional Externe Verstärkung optional  
Betriebstemperatur -10…+30°C -10…+30°C
Luftmenge (nominal/gemessen) 220/190 m³/h 440/350 m³/h
Saugfunktion über Ansaughaube 

(Reinigung/Staubabsaugung) -

Steighöhe*1) ohne/mit Verstärker 15/30 m   > 30 / > 50 m
Schlauchleitung Länge max. 40 m 80 m
Förderdruck max. (einstellbar) 250 mbar 325 mbar
Installierte Luftleistung 1,45 kW 2 × 1,45 kW
Installierte Motorleistung 0,75 kW 0,75 kW
Bemessungsleistung 2,2 kW 3,6 kW
Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz / 10-16 A 230 V / 50 Hz / 16 A (10 A mit einem Gebläse möglich)
Verpackungsdichte Material max. 145 kg/m³ 145 kg/m³ 155 kg/m³ 155 kg/m³
Kompatibilitätsmatrix

Zellulose Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Holzfaser Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Mineralfaser Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Mineralische 

Granulate

Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

EPS-Granulate Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Brandschutz- 

putze, Sonstige

Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

*5) *5)*5) *5)*5) *5)*5) *5)
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A: Offenes Auflasen B: Verdichtetes Einblasen C: Verdichtetes Einblasen mit Entlüftung  
D: Feuchtsprühen/CSO E: Kerndämmung F: Brandschutz

 Beste Eignung  Gute Eignung  Eingeschränkt empfohlen  Nicht empfohlen

Zellofant M95 Spezial-Einblasmaschinen

M95-230V/3,7kW M95-2×230V/5,1kW M95-400V/5,5kW M95-400V/7,0kW (7,3kW) EMX90-230V/1,5kW EMX250-2×230V/4,3kW

7139 6906 6907 6908 5966 4679
650 kg/h 750 kg/h 850 kg/h 1080 kg/h (1255 kg/h) 1000 kg/h (EPS-Granulat) 50 - 500 kg/h

0,44 m³ (kurzer Trichter 0,3 m³) 0,125 m³ 0,26/0,15 m³ 
NW75 (3“) oder NW90 (3 ½“) *2) NW32 (1 ¼“) NW63 (2 ½“) *2)

Ø 880 × 1500 mm 520 × 520 × 1180 mm 1200 × 600 × 1750 mm
155 kg 160 kg 165 kg 185 kg 48 kg 240 kg

1500 mm 1130 mm 1630/1370 mm 
- -

 Sackauflage optional mit Entstaubungsaufsatz -  Sackauflage 

Kabelsteuerung KFB2000  oder Funkfernsteuerung FFB2000 Ein/Aus-Schalter oder mit  
optionaler Schaltanlage  

(Art.-Nr. 6250) Fernsteuerung 
möglich

Funkfernsteuerung FFB500

2-stufiges Auflockerungswerk mit rotierendem Zerkleinerungsarm, Wechselgitter und Rechenwerk - 2-stufiges Auflockerungswerk 
mit Förderschnecke 

 optional: Häckselwerk HW95 -

Edelstahl - Stahlblech
 14 Stufen, manuell (optional) - -

 10 Stufen (KFB2000) |  19 Stufen (FFB2000-Pro) - -

- -

- - -
Hochleistungs-Radialverdichter Hochleistungs-Radial verdichter Hochleistungs-Radial verdichter

Externe Verstärkung optional Externe Verstärkung opt. Externe Verstärkung opt.
-10 … +30°C -10…+30°C -10…+30°C

320/250 m³/h 390/370 m³/h 390/360 m³/h 590/540 m³/h 220/200 m³/h 440/370 m³/h

- -

> 45 / > 70 m 30 / > 70 m 30 / > 70 m 35 / > 70 m 15/30 m 20/40 m
80 m 150 m 150 m 180 m - 80 m

300 mbar 375 mbar 390 mbar 400 mbar - 310 mbar
2 × 1,2 kW 2 × 1,8 kW 2 ×    1,8 kW 2 × 1,8 + 1,45 kW 1,45 kW 2 × 1,45 kW

1,3 kW 1,5 kW 1,85 kW 1,85 kW - 1,3 kW
3,7 kW 5,1 kW 5,5 kW 7,0 kW (optional 7,3 kW) 1,45 kW 4,2 kW

230 V / 50 Hz / 16 A 2 × 230 V / 50 Hz / 16 A *3) 400 V / 50 Hz / 3 × 16 A / N / PE 230 V / 50 Hz / 10-16 A / PE 2 × 230 V / 50 Hz / 10-16 A / PE

155 kg/m³ 165 kg/m³ 165 kg/m³ - 180 kg/m³

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

*5) *5) *5)*5) *5) *5)*5) *5) *5)*5) *5) *5)
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Technische Daten+Kompatibilitätsmatrix

Alle Werte sind Circa-Angaben. 
*1) Maximalwerte, abhängig vom verwendeten Einblasdämmstoff und dem Einblas-

verfahren. Angaben bezogen auf durchschnittlichen Zellulose-Wärmedämmstoff. 
*2) Direktreduzierung von NW75 (3“) auf NW63 (2 ½‘‘) oder NW50 (2‘‘) möglich. 

*3) Betrieb mit 1 × 230 V / 50 Hz / 16 A bei reduzierter Luftleistung möglich 
*4) Betrieb mit 2 × 230 V / 50 Hz / 16 A oder 1 × 230 V / 50 Hz / 16 A bei reduzierter  

Luftleistung möglich 
*5) Verwendung einer Verstärkerstation empfohlen

Baureihe EM300

Maschinentyp EM320-2×230V/7,0kW EM325-3×230V/10,2kW EM340-400V/7,3kW EM345-400V/10,5kW EM360-400V/6,0kW EM365-400V/9,2kW

Abbildung 

Artikelnummer 5760 6971 5770 7129 6007 6268
Leistung/Materialdurchsatz *1) 1050 kg/h 1250 kg/h 1200 kg/h 1400 kg/h 1200 kg/h 1400 kg/h
Befüllbehälter 0,315 m³
Ausblasstutzen Ø NW75 (3“) oder NW90 (3 ½“) *2) 
Abmessungen (L × B × H) 990 × 830 × 1740 mm 990 × 870 × 1740 mm
Leergewicht 257 kg 267 kg 262 kg      272 kg 280 kg 290 kg
Einfüllhöhe ca. 1250 mm
Schleusenentlüftung 

Entstaubung/Sackauflage  Passiv (Streifenvorhang) / aktiv mit Absaugung

Maschinensteuerung Kabelsteuerung KFB2000 und Funkfernsteuerung FFB2000-Pro
Zerkleinerung/Auflockerung Brechwellen (3 rotierende Zerkleinerungswellen); abschaltbar für Verarbeitung loser Schüttgüter (z.B. EPS-Granulat)
Häckselwerk 

Schleusenmaterial Edelstahl 
Schleusenschieber einstellbar  stufenlos manuell |  elektrisch verstellbar über Fernsteuerung (optional)

Schleusendrehzahl einstellbar  10 Stufen (KFB2000) |  19 Stufen (FFB2000-Pro)

Einblasautomatisierung

Abblaseinheit  (optional)

Zulufteinheit 3 Hochleistungs-
Radialverdichter

5 Hochleistungs-
Radialverdichter

3 Hochleistungs-
Radialverdichter

5 Hochleistungs-
Radialverdichter

Turbine Turbine und 2 Hochleistungs-

Radial verdichter

Zuluftverstärkung 2,8/3,3 kW Externe Verstärkung optional Integriert Externe Verstärkung optional Integriert Externe Verstärkung optional Integriert
Betriebstemperatur -10…+30°C
Luftmenge (nominal/gemessen) 590/480 m³/h 995/765 m³/h 585/500 m³/h 960/785 m³/h 380/375 m³/h 795/660 m³/h
Saugfunktion über Ansaughaube 

(Reinigung/Staubabsaugung)
Steighöhe*1) > 45 m > 70 m > 45 m > 70 m > 45 m > 70 m
Schlauchleitung Länge max. 150 m 200 m 180 m 200 m 180 m 200 m
Förderdruck max. (einstellbar) 360 mbar 375 mbar 405 mbar 400 mbar 400 mbar 420 mbar
Installierte Luftleistung 2 × 1,8 + 1,45 kW 3 × 1,8 + 2 × 1,45 kW 3 × 1,8 kW 4 × 1,8 + 1,45 kW 4,0 kW 4,0 + 1,8 + 1,45 kW
Installierte Motorleistung 1,5 kW 1,85 kW
Bemessungsleistung 7,0 kW 10,2 kW 7,3 kW 10,5 kW 5,9 kW 9,2 kW
Elektrischer Anschluss 2 × 230 V / 50 Hz / 

16 A *3) 
3 × 230 V / 50 Hz / 

16 A *4)
400 V / 50 Hz /  

3 × 16 A / N / PE
400 V / 3 × 16 A / N / PE und  

1 × 230 V / 16 A

400 V / 50 Hz /  
3 × 16 A / N / PE

400 V / 50 Hz / 3 × 16 A / N / 

PE und 1 × 230 V / 16 A

Verpackungsdichte Material max. 220 kg/m³

Verstärker  

integriert!
Verstärker  

integriert!
r 
t!

Verstärker  

integriert!

Kompatibilitätsmatrix

Zellulose Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Holzfaser Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Mineralfaser Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Mineralische 

Granulate

Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

EPS-Granulate Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

Brandschutz- 

putze, Sonstige

Anwendungen A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Eignung

*5) *5) *5)*5) *5) *5)*5) *5) *5)*5) *5) *5)
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A: Offenes Auflasen B: Verdichtetes Einblasen C: Verdichtetes Einblasen mit Entlüftung  

D: Feuchtsprühen/CSO E: Kerndämmung F: Brandschutzputze
 Beste Eignung  Gute Eignung  Eingeschränkt empfohlen  Nicht empfohlen

EM400 EM500

EM400-400V/7,5kW EM430-400V/9,5kW EM440-3×230V/10,0kW EM440-400V/10,5kW EM500-400V/9,5kW

3316 5802 6253 4662 4817 
1400 kg/h 1600 kg/h 1600 kg/h 1800 kg/h

1,0 m³  0,4 m³ / Förderband 
NW75 (3“) oder NW90 (3 ½“) *2) NW75 (3“) oder NW90 (3 ½“) *2) 

1300 × 1020 × 1800 mm 1520 × 800 × 1300 mm
410 kg 427 kg 390 kg 460 kg 390 kg

1260 mm 860 mm

 Passiv (Streifenvorhang) / aktiv mit Absaugung  Passiv (Streifenvorhang) 

Kabelsteuerung KFB2000 und Funkfernsteuerung FFB2000-Pro
4 Zerkleinerungswellen und ein Häckselwerk mit 2 Wellen 3 horizontale Auflockerungswellen

Stahlblech Edelstahl
 10 Stufen (KFB2000/FFB2000) |  19 Stufen elektrisch (FFB2000-Pro) |  stufenlos manuell

 10 Stufen (KFB2000) |  19 Stufen (FFB2000-Pro)

 (optional)

Turbine 5 Hochleistungs-Radial verdichter Turbine und 2 Hochleistungs-
Radial verdichter

Turbine

Externe Verstärkung optional Integriert Externe Verstärkung optional
-10 … +30°C -10 … +30°C

450 / 410 m³/h 490/420 m³/h 975/850 m³/h 800/650 m³/h 490/450 m³/h

> 45 m > 45 m > 70 m > 70 m > 45 m
150 m 150 m 180 m 180 m 180 m

520 mbar 520 mbar 380 mbar 580 mbar 500 mbar
5,5 kW 7,5 kW 2 × 1,8 + 3 × 1,45 kW 5,5 + 2 × 1,45 kW 7,5 kW

2,0 kW 1,85 kW
7,5 kW 9,5 kW 10,0 kW 10,5 kW 9,5 kW

400 V / 50 Hz / 3 × 16 A / N / PE 3 × 230 V / 50 Hz / 16 A *4) 400 V / 50 Hz / 3 × 16 A und 
1 × 230 V~ / 16 A

400 V / 50 Hz / 3 × 16 A / N / PE

200 kg/m³ 175 kg/m³

Verstärker  

integriert!
Verstärker  

integriert!

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

*5) *5) *5) *5)
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Offenes AufblasenA Verdichtetes  

Einblasen

B

Feuchtsprühen/CSOD

Verdichtetes Einblasen mit 

Entlüftung

C

Einblasdämmstoffe Produktgruppen:

Anwendungen

Zellulose

Advanced Fibre cellulose, AislaNat, Applegate, Arbocel Climasafe, Arctic Fiber, Austrozell, Bellouate, Biocell, Biofib Isolation, Cellaouate, Cell 
Floc, Cellisol, Cel-Pak, Climacell, Climacell pure, Climacell S, Clima Ouate, Clima-Super, Climatizer Plus, Dämmstatt, Dobry Ekovilla, Dolcea, 
EC cellulose, Ecocel, Ekofiber, Ecovata, Fiberlite, Finefloc, Flocomobil, Floci-Cell, Forest Wool, Franceouate, Greenfiber, iCell, Igloo, Isocell, 
Isodan CI 040, Isofiber, Isofloc eco, Isofloc F, Isofloc L/LM, Isofloc LW, Isofloc neo, Isol+, Isoprof, Isol’quate, i3-Cellulose, Just Been Green, 
Klima-Tec-Flock, Klima-Tec-Schütt, Mono-Therm, Nesocell, Northern Fiber, Nu-Wool, Ouateco, Ouateco Premium, Ouateco Nature, Pavafloc, 
Poesis-Floc, Renocell, Selluvilla, STEICOfloc, Swissfloc, Tempelan, Termex, Thermocel 040, Thermofloc, Thermopal 35, Thermopal 35/3, United 
Fibers, Unifloc, Univercell, Warmcel Thermal, Wolfinger Dämmzellulose, Zimicell etc. 

EPS-Granulate

Bodiflock XPS, Conlit Firesafe, Dämmperl 035, Duroperl 35, Easy-Fill 034/033, EPS 033, Granublow 033/035, HK35, HK33, H2 Wall,  
Isofloc Pearl, Jomaperl, Neopor, Rigibead 035/033, Rathipur KD, Styrodämm 033, SwissporEPS Perlen etc.

Brandschutzputze/Sonstige

Agricell, Cafco, CEMWOOD CW 2000, Conlit Firesafe, Daussan, ECOFIBRE Brandschutz - FonaTerm, ECOFIBRE Installationsschacht  
Brandschutz - Lehm-Deckenschüttung (Conluto), Metisse flocon, Neptutherm, Novidem, Unifirex etc.

Mineralische Granulate

Bachl Perlit HY, Extraperl, Fillrock KD/RG, Hyperdämm, Hyperlite KD, Liapor F2B/3/4, Paroc Einblaswolle, Paroc BLT 7 Perli-Fill F, Perli-Fill, 
Schacoulite Roof Top, SLS20, Thermofill S/S40, Thermo-Floor, Thermoperl, Thermo-Plan, Thermo-Roof etc. 

Mineralfaser 

Astratherm, Climastone, Comblissimo, Ecofibre KD, Fibrexpan, Flumroc, Greenguard, Indi-Flock, Insulsafe, Insulsafe FI, Insulsafe FR, Inslusafe 
Plus, Insuver, ISG, Isomat ISG, Isover Comblissimo, Knauf Insulation LW F, Knauf Insulation ProtectFill, Paroc BLT 5, Paroc BLT 7, Paroc BLT 9, 
Projiso, Rathiflock, Rockwool, Stonefloc, Supafil Cavity Wall 034, Supafil Loft Plus, Supafil Timber Frame, Thermacoustic TC-417, Teko-Flock, 
Trendi-Flock etc.

Holzfaser

Airflex, FIBRE Holzfaser, Hoiz, KKS-Woodfibre, KKS-Woodfibre ApS, Lignozell, Jasmin, STEICOzell, Thermofibre, Thermocell, Termoträ,  
Woodycell etc. 

KerndämmungE

Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Auf Wunsch prüfen wir weitere Produkte.

BrandschutzF
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Technische Daten

Kennlinienvergleich der wichtigsten Maschinentypen
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Zur Qualitätssicherung der bei X-Floc hergestellten Einblasmaschinen werden die Leistungswerte des Gesamtsystems Lufterzeuger mit 
Schlauchführung, Rückschlagklappen und Zellradschleuse erfasst und protokolliert. Dafür kommt ein speziell für diese Messung entwi-
ckelter Kennlinienprüfstand zum Einsatz. Fehler im Gesamtsystem können so zuverlässig erkannt und beseitigt werden. Die Messung ist 
Bestandteil der Abnahmeprüfung und garantiert die volle Leistungsfähigkeit der verbauten Elemente im Zusammenspiel. 
Wir von X-Floc unterscheiden uns hierbei von anderen Herstellern und Fabrikate, die sich in der Regel beschränken die summierten 
Nominalwerte der Lufterzeuger anzugeben. Diese könne jedoch häufig von den tatsächlichen Leistungswerten stark abweichen.
Die mittels Kennlinienprüfstand ermittelten Luftleistungskennlinien erlauben darüber hinaus die weitergehende Einschätzung und 
Bewertung der Maschinenleistung. Dies ist dadurch bedingt, dass die Maximalwerte für Förderdruck und Luftmenge ohne Berücksich-
tigung des bei jeder Anwendung unterschiedlichen Gegendrucks (abhängig von vielen Randbedingungen) wenig Aussagekraft für die 
Leistungsbeurteilung besitzen. Der meistverwendete „Arbeitsdruck“ liegt erfahrungsgemäß im Bereich zwischen 80 und 200mbar.  
Die grafisch dargestellten Kennlinien der jeweiligen Einblasmaschine erlauben also einen effektiven Vergleich der Leistungswerte in 
allen im Einsatz realen Arbeitspunkten.

Prüfstand
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Die Funksteuerung FFB2000-Pro bringt die Möglichkeiten und Vorteile moder-
ner Digitaltechnik zum Einblas-Profi. Alle wichtigen Maschinen einstellungen 
für den Einblasvorgang können von der Fernsteuerung aus vorgenommen 
werden.

Die FFB2000-Pro ist kompatibel mit der Einblasmaschine M99-DS-Pro  
und den Maschinenserien M95, EM300, EM400 und EM500. 

3× AAA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

www.x-floc.com

Artikel 5157

FFB2000-Pro
Empfangsteil/Receiver

Bidirektionale digitale  
Funktechnik

Kompatibel zu  
X-Floc- und Fremd-
maschinen

Überdruck: Opti-
sches + aku stisches 
Warnsignal

Handelsübliche 
Akkus AAA im 
Handbedienteil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

www.x-floc.com

Artikel 5157

FFB2000-Pro
Empfangsteil/Receiver

Kabelbetrieb möglich

1 2

3 4

Vier Funkkanäle für 
Baustellen mit  
Störquellen

Materialmengendosierung: Wahlweise Schleusenrotordrehzahl oder elektrischer Schleusenschieber (ab Baureihe EM300 möglich)

0 - 100 %

20 - 100 %

Ausstattungsmerkmale: 

Hohe Übertragungssicherheit
Individuelle Einstellmöglichkeiten
Lichtstarke Anzeige der Einstellungen
Geringes Gewicht und robustes handliches Gehäuse
Luftleistung in 19 Stufen einstellbar (20…100 %) 
Materialmenge über Schleusenschieber in 19 Stufen einstellbar (0…100 %)
Materialmenge über Schleusendrehzahl in 19 Stufen einstellbar (20…100 %)
Dynamische Abschaltung und dynamische Druckregelung 
Lieferung im praktischen Koffer

Lieferumfang

 1 Handbedienteil mit Tragegurt 
 1 Steckerladegerät
 1 Empfangsteil im Metall gehäuse mit 
Magnet 

 2 Antennen
 Kurzanleitung
 Komplett im Koffer ausstaffiert mit 
Schaumstoff

Verbindungskabel (Länge=50 m) 

optional erhältlich!

-

Schleusenschieber (ab Baureihe EM300 möglich)

%

Lieferumfang

1 Handbedienteil mit Tragegurt
1 Steckerladegerät
1 Empfangsteil im Metallgehäuse mit 
Magnet 
2 Antennen
Kurzanleitung
Komplett im Koffer ausstaffiert mit 
Schaumstoff

Verbindungskabel (Länge=50 m)

optional erhältlich!

Funksteuerung FFB2000-Pro
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Technische Daten

Übertragungsfrequenz 434 MHz

Arbeitstemperaturbereich -20°C bis +40°C

Versorgungsspannung 24 V DC

Handbedienteil

Nutzungsdauer Bis zu 30 h

Reichweite > 100 m im freien Feld

Überdrucksignal  LED (optisch)
 Warnton (akustisch)

Funktionstasten 6 (Folientastatur)

Parameterstufen 10

Verstellbare Parameter: 

Funkkanäle 
Einschaltverzögerung Material
Ausschaltverzögerung Luft
Verzögerungszeit auto m. Abschaltung
Reaktionszeit der dyn. Druckstrg.

1 - 4
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s
50, 100,… 500 ms

Schutzart IP40

Anschlüsse  Kabel steuerung
 Ladebuchse 
 Antenne

Stromversorgung 3× AAA NiMH 800 mAh

Gewicht ca. 400 g

Abmessungen ca. 47 × 154 × 47 mm

Empfangsteil

Schutzart IP40

Anschlüsse  Steuerleitung zur  
Maschine

 Kabelsteuerung
 Antenne

Stromversorgung 24 V DC (Von Einblasmaschine)

Gewicht ca. 765 g

Abmessungen ca. 83 × 151 × 50 mm

Artikelnummer 5154 

Optionale KabelverbindungO ti l K

Maschinenanschluss mit Drehver-
riegelung

Starker Magnet zur 
flexiblen Befe stigung

Robustes Metallgehäuse: Staub- 
und spritzwassergeschützt 

Links:  
Handbedienteil;  
rechts: Empfangsteil

Start-Taste mit Umschaltfunktion

Taste für Material- und Luft-Stop 
sowie Parametermodus

Tasten Luftfördermenge und 
Parameter-Auswahl

Tasten Materialfördermenge und 
Parameter-Einstellungen

Ladebuchse zum Aufladen der einge-
setzten Akkus

Anschlüsse für Kabelmodus mit 
Schnellverriegelung 

Anzeige Luftleistung / Parameter-
Auswahl

Anzeige Materialförder menge / Para-
meter-Einstellung

Optisches Signal: Luftförderung aktiv 

Optisches Signal: Druckschwellen-
wert erreicht für aktivierte Auto- 
matische Abschaltung und Dynami-
sche Drucksteuerung

Schutzkanten für 
Bedienfeld

Optisches Signal: Materialförderung 
aktiv 

Reichweitenstarke auswechselbare 
Antenne mit BNC-Bajonettverschluss
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Verstärker-/Absaugstationen

Ausrüstung und Zubehör

Verstärker-/Absaugstationen

Typ VS28 VS33 VS40 VS55

Artikelnummer 2711 5855 8336 6348
Verstärken/Reinigen / / / / 
Aktive Staubabsaugung

Stufenlose Leistungsregulierung

Synchronisation Einblasmaschine

Leistung 2,8 kW 3,3 kW 4,0 kW 5,5 kW

Max. Überdruck 320 mbar 350 mbar 440 mbar 480 mbar

Max. Unterdruck 280 mbar 320 mbar 390 mbar 360 mbar

Max. Luftmenge (nominal/gemessen) 440 / 360 m³/h 420 / 400 m³/h 420 / 370 m³/h 470 / 460 m³/h

Zulufteinheit Hochleistungs-Radialverdichter Hochleistungs-Radialverdichter 3-stufige Turbine 5-stufige Turbine

Kompatibilität Einblasmaschinen Ausblasdruck ≤ 320 mbar Ausblasdruck ≤ 400 mbar Ausblasdruck ≤ 420 mbar Ausblasdruck ≤ 520 mbar

Schalldruckpegel 80 dB(A) 78 dB(A) 90 dB(A) 95 dB(A)

Auslassstutzen/Ansaugstutzen NW63 (2½“) / NW75 (3“) NW63 (2½“) / NW75 (3“) NW50 (2“) / NW63 (2½“) NW63 (2½“) / NW75 (3“)
Betriebsstundenzähler - - -

Maße (L×B×H) 482 × 358 × 418 mm 600 × 650 × 600 mm 785 × 700 × 580 mm

Gewicht 23 kg 23 kg 60 kg 100 kg

Weitere Eigenschaften

 Vollständige Trennung von Arbeits- und Kühlluft 
 Einfach austauschbares Luftfiltervlies
 Saugfunktion:  
Für eine Vielzahl von Materialien geeignet

 Vollständige Trennung von Arbeits- und Kühlluft 
 Leichte Wartung
 Einfach austauschbare Luftfilterkartusche
 Saugfunktion:  
Für eine Vielzahl von Materialien geeignet
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Anwendungsbeispiele
Verstärktes Einblasen Saugfunktion des Verstärkers 

Entstaubung Verstärktes Einblasen mit Entstaubung

Wärmedämmstoff

Einblasmaschine (Master)

Materialstrom
Verstärkter 

Materialstrom

Y-Verbinder

Luftan-
saugung

Luftansaugung
Pneumatische Förderung

Steuerkabel 
Master/Slave

Material

Verstärker-/ 
Absaugstation 

Saugfass

Saugluft

Saugfass

En
ts

ta
ub

un
g 

m
it 

Sa
ug

fa
ss

Austretende Feinanteile 
 werden zurückgesaugt

Pneumatische Förderung

Verstärkungsluft

Saugen/Reinigen

Verstärker-/ 
Absaugstation  
(Slave)

VerstärkungsluftEn
ts

ta
ub

un
g 

m
it 

Sa
ug

fa
ss

Pneumatische Förderung

Saugfass

Verstärker-Zubehör 

Bild Beschreibung Art.-Nr.

Anschluss-Steuerkabel 

5 m  
25 m  
50 m  
Weitere Längen auf Anfrage!

1856 
1192 
1193

Anschluss-Sets VS28/VS33 

M95, EM300, EM400 (NW75 / 3“)  
M99/EM100 (NW63 / 2 ½“)

4934  
4935

Saugfässer 115/250 L

Inklusive 5 × Bändchengewebesäcken, 
Schlauchstück, 4 × Schlauchklemmen und 
Reduzierstück NW75>63/>50

1160/3075

VS28 Komplettsets 115/250 L

Bestehend aus Verstärker-/Absaugstation, 
Saugfass und allen notwendigen Anschluss-
teilen

2886/5017

 

Bild Beschreibung Art.-Nr.

VS33 Komplettsets 115/250 L

Bestehend aus Verstärker-/Absaugstation, 
Saugfass und allen notwendigen Anschluss-
teilen

5939/5940
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Ausrüstung und Zubehör

Messemodelle
Sackauflage
Saugfässer
Kabelsteuerungen
Funkfernsteuerungen
Stromerzeuger

Maschinenzubehör

Förderschläuche und Einblasschläuche 
Einblasdüsen 
Drehdüsen 
Drehdüsen Entlüftet 
Einblasnadeln 
Lochsägen 
Einblasblenden und Schlauchdurchführungen 

Düsen- und Einblaszubehör

Schlauchverbinder
Schlauchdrehverbinder
Reduzierverbinder
Schlauchklemmen
Y-Stücke
Flockenweichen
Schlauchtrommel D1000-plus
Schläuche

Schläuche- und Verbindungen

Mess- und Prüfgeräte
Nach EN 15101-1 und EN 14064-2

Prüfelemente
Dichteprüfset NW100
Dickenmesser
Setzungsprüfstand
Rüttelprüfstand

Sprühköpfe und Sprührohre 
Membranpumpen 
Kolbenpumpen 
Planbürsten M05 
Planbürsten mit Akku 

Feuchtsprühen

Atemschutzgeräte 
Atemschutzmasken 

Arbeitsschutz

r
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Anhänger, Container und Transportfahrzeuge  
nach ihren Anforderungen 

Maßgeschneiderter Fahrzeugausbau
Handwerklich gefertigte, langlebige Produkte
Individuelle Planung
Kurz- und langstreckentauglich 
Mit Ihrer Werbung lieferbar 

Container

1-achsiger Kastenaufbau 2-achsiger Kastenaufbau

Planenanhänger

Einblasmobile

Ausrüstung und Zubehör

Individuelle Lösungen für Ihr 

Einblasmobil auf Anfrage!
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Einblasmaschinen und Ausrüstung

Ihr X-Floc Händler

X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH 

Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany 
Telefon + 49 - 7159 - 80470 - 30 · Fax -40 
E-Mail info@x-floc.com · Web www.x-floc.com

Unter www.x-floc.com/download  
finden Sie detailierte Informationen und 
Broschüren zu jeder X-Floc Einblas- 
maschine 
Unser Sortiment umfasst alle erdenklichen 
Zubehöre für Ihre Einblasmaschine 
Wir haben eine umfangreiche Auswahl an 
Einblaswerkzeugen, Messgeräten,  
Schläuchen, Verbindungen, Atemschutz-
masken und Ersatzteilen 
X-Floc Youtube-Kanal


