Ostfassade wahrend der Sanierung

Gesamtsanierung und
Attikaaufstockung
MFH Albisstrasse 6
Thalwil

Das Wohnhaus an der Albisstrasse 6 in Thalwil ist
ein typischer ,Blockbau” aus den 1970er Jahren, mit 15
unterschiedlich grossen Wohnungen. Die Bausubstanz
befindet sich in gutem, aber unsaniertem Zustand. Beim
Bau des Gebaudes wurde es nur minimal isoliert: das
Flachdach mit 5 cm Kork sowie die Fenster als Dop-
pelverglasung ausgefuhrt. Zudem bilden die durchge-
henden Beton-Deckenplatten im Bereich der auskra-
genden Balkone enorme Warmebrlcken. Dies resultiert
in einem sehr hohen Heizwéarmebedarf von 468 MJ/m?J.
In einer Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Sze-
narien zur Sanierung vorgeschlagen und deren Wirt-
schaftlichkeit untersucht. Ziel des Bauherren ist es, in
jedem Fall ein Minergiezertifikat zu erreichen. Das nun
gewdhlte und in Ausfuhrung befindliche Projekt sieht
folgende Massnahmen vor:

e Optimierung der Grundrisse, Reduktion der
Wohnungstypen

e Aufstockung einer grossen Attikawohnung in
Holzelementbauweise

e Erneuerung der Gebaudehulle mit Holzelementen
und integrierten Fenstern

e Abbruch und bestehenden Balkonplatten mit an-
schliessender Erganzung ohne Warmebriicken

e Gesamterneuerung der haustechnischen Anlagen

e Neue Warmeverteilung als Bodenheizung

e Neue Warmeerzeugung mittels Hochleistungs-
warmepumpe und Erdsonden

e Solare Warmeerzeugungsanlage auf dem Dach

e Komfortliftung mittels zentral installierten
Einzelluftgeraten in allen Wohnungen
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Unsere Leistungen

e Machbarkeitsstudie Erneuerungs-
strategien

e Projektierung

e Ausflihrungsplanung

e Gesamtleitung
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Albisstrasse 6, 8820 Thalwil
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Privat

Bauleitung

Oppliger Baumanagement AG

Kenndaten
Bausumme 7.5 Mio. Franken

Termine
Planung und Ausfihrung 2009-2013

Grundriss 1. Obergeschoss

Alle Massnahmen wurden in enger
Zusammenarbeit mit den Haus-
technikingenieuren geplant. Grosse
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